
RRG 341-9/06

                          SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                                    W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                              O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegrzółki

I. Zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8 
12-130 Pasym
www.pasym.pl 
E-mail: umig@pasym.pl 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30 
Telefon/fax 089 621 20 10

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 60 tys euro.

Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego:  art.  10  ust.  1  oraz  art.  39-46  Prawa 
zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. 
Nr 19, poz. 177)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: 
Roboty budowlane polegające  na budowie  sieci  wodociagowej z  rur  PVC PN 10 o średnicy 
zewnętrznej  90  do 160 mm w miejscowości  Grzegrzółki  i  Elganowo,  położonych w Gminie 
Pasym o długości łącznej 13 057 mb wraz z przyłączami do sieci w ilości 59 szt o długości 
łącznej 2 084 mb
1)   Określeniem  zakresu  rzeczowego  i  ilościowego  robót  jest  dokumentacja  projektowa  a 
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią 
elementy pomocnicze dokumentacji
2)  Specyfikacja jest integralną częścią umowy,
3)  Do wyboru oferty należy złożyć tabelę elementów scalonych,
4)  Podstawą zawarcia umowy będzie kosztorys ofertowy na kwotę wynikającą ze złożonej oferty 
i z którego będzie wynikał zakres robót zgodny z dokumentacją projektową. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8



Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0
45.23.21.00-3
45.25.11.30-1
45.25.51.10-3

 

Szczegółowy zakres robót zawiera

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót

 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:

dokumentacją budowlaną

IV. Części zamówienia

 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 

V. Zamówienia uzupełniające

 [o] Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 
VI. Oferty wariantowe

 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 
VII. Termin wykonania zamówienia

 [o] Wymagany termin wykonania zamówienia
 [o]   2006-12-31
 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.



2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
-  wykonawców,  którzy  wykonywali  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania,  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu  tych  czynności,  z  wyjątkiem  autorów  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe 
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych 
autorów
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
-  wykonawców,  którzy  nie  wnieśli  wadium,  w tym również  na  przedłużony okres  związania 
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:
-  jest  niezgodna z ustawą lub jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia
-  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
-  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 
88, lub błędy w obliczeniu ceny
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:
 - formularz ofertowy zał. nr 1
 - dowód wniesienia wadium
 -  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert
 -  dokumenty  potwierdzające  uprawnienie  osób  podpisujących  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  z 
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych



-  koncesja,  zezwolenie  lub  licencja,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji, 
zezwolenia  lub licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w zakresie  objętym niniejszym 
zamówieniem
-  aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne  zaświadczenie 
właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  osoby  w  zakresie 
określonym w art.  24 ust.  1 pkt  4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru 
Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8,  zastępuje  się  je  dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

4. Inne dokumenty:
4.1.  W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  oraz  doświadczenie, 
potencjał  techniczny,  a  także  dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia, 
wykonawca składa następujące dokumenty:

 - informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu 
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi
 -  wykaz  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca



 -  wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  wykonywać  zamówienie  lub  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
 -  wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i  miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,  że roboty te 
zostały wykonane należycie
 

4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

-  informacja  banku,  w  którym  wykonawca  posiada  podstawowy  rachunek  bankowy, 
potwierdzająca  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 
wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane 
na adres:
Urząd Miasta i Gminy Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym 
faksem: 089 621 20 10
lub na adres e-mail: adres e-mail.

 
 [o] Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby  upoważnione  ze  strony  zamawiającego  do  kontaktowania  się  z  wykonawcami:  w 
kwestiach technicznych - Krystian Obidziński, w kwestiach merytorycznych dotyczących SIWZ - 
Paweł Rychlik, tel. 089 621 20 10 w. 35

XII. Wadium

Ustala się wadium w wysokości: 11100, słownie: jedenaście tysięcy sto złotych  

Wykonawca wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania:
na konto zamawiającego 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003
 
lub w jednej z poniżej podanych form:
1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
2) w gwarancjach ubezpieczeniowych



3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
 
przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Przy  czym za  termin  wniesienia  wadium  w formie 
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa.
5) Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane.
8) Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby 
podpisującej ofertę. 
9) Wszystkie  strony  oferty  powinny być  spięte  (zszyte)  w sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego
Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  przedstawiciela  /  partnera  wiodącego  wymaga  podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności 
w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie
Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań



Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8
12-130 Pasym
pok. nr 5

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres: 
siedziby zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8
12-130 Pasym

3.3  Oznakowane  następująco:  "Oferta  na  budowę  sieci  wodociągowej  Pasym-Elganowo-
Grzegrzółki - nie otwierać przed 14.09.2006r przed godz. 12.15"

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:
siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8
12-130 Pasym
pok. nr 5

do dnia 2006-09-14 do godz. 12:00 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8
12-130 Pasym
 dnia 2006-09-14 o godz. 12.15

3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane  zastaną  następujące  informacje:  nazwa i  siedziba  wykonawcy,  którego oferta  jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności



XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia .
Cena może być tylko jedna
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert
Wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  niżej  przedstawionych  kryteriów  (nazwa 
kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena                                                                                       |80      |
---------------------------------------------------------------------------
|termin realizacji zamówienia podany w dniach                    |20      |
---------------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym ofertom,  wypełniającym wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio 
mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba  punktów.  Wynik  będzie  traktowany  jako  wartość 
punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena
Wzór:                         cena najkorzystniejsza x 80/ cena ofertowa
Sposób oceny:                 pkt

Nazwa kryterium:              termin reailzacji w dniach
Wzór:                         najmniejsza ilość dni x 20/ ilość dni w proponowanej ofercie
Sposób oceny:                 pkt



3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną 
sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano  jako  najkorzystniejszą  jest  obowiązany  do  zawarcia 
umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w 
niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z 
SIWZ,  Zamawiający wybierze  tę  spośród pozostałych ofert,  która  uzyskała  najwyższą  ocenę, 
chyba,  że  w postępowaniu przetargowym złożona  była  tylko jedna oferta  lub upłynie  termin 
związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Od  wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  jako  najkorzystniejsza  wymagane  będzie 
wniesienie  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  zobowiązań  w 
wysokości:  10% ceny całkowitej podanej w ofercie

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania: 
 [x] na konto zamawiającego 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001

2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)
 

Zabezpieczenie  ma  na  celu  zabezpieczenie  roszczeń  zamawiającego  w  przypadku  nie 
wywiązywania się  z  ustaleń określonych w umowie.  Po upływie terminów wyznaczonych na 
usunięcie  nieprawidłowości  i  ponownemu  jednokrotnemu  wezwaniu  do  ich  usunięcia  w 
wyznaczonym  terminie,  zamawiający  zleci  ich  wykonanie  z  środków  wniesionych  na 
zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. 

XXI. Warunki umowy



1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem 
3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3

XXII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli 
ich  interes  prawny w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku w  wyniku 
naruszenia przepisów ustawy. 

1 Protest
1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawcy 
powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  jego 
wniesienia.
2) Protest powinien wskazywać:
a) żądanie,
b) zwięzłe przytoczenie zarzutów,
c) okoliczności faktyczne i prawne,
d) uzasadnienie.
3) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.
4) Wniesienie  protestu  dopuszczalne  jest  tylko  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego.
5) Rozstrzygnięcie  protestu  przez  zamawiającego  następuje  w  terminie  5  dni  od  jego 
złożenia.
6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego 
oddalenie.
7) Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy 
przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2 Odwołanie
1) Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia 
w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie.
2) Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu 
terminu rozpatrzenia na adres Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą przy Al. Szucha 2/4, 00-
582 Warszawa z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.
3) Wraz  z  wniesieniem  odwołania  wykonawca  wnosi  wpis  w  wysokości  i  na  zasadach 
określonych przepisami rozporządzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku Nr 
49 poz. 468). 

3 Skarga
1) Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu.
2) Skargę  wnosi  się  do  Sądu  Okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca 
zamieszkania zamawiającego.



3) Skarga  wnoszona  jest  za  pośrednictwem  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale 
VI Środki ochrony prawnej.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki  postępowania  zostaną  ogłoszone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych  oraz  w  siedzibie  zamawiającego  i  na  stronie  internetowej:  www.pasym.pl. 
Niezależnie  od  ogłoszenia  wyników  wszyscy  wykonawcy  uczestniczący  w  postępowaniu  o 
zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe 

Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu  oraz  ofert  w  trakcie 
prowadzonego postępowania  z  wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki  do  protokołu 
(jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  dokumentów  lub  informacji 
zastrzeżonych przez  uczestników postępowania.  Udostępnienie  zainteresowanym odbywać  się 
będzie wg poniższych zasad:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:
1.  Formularz ofertowy,
2.  Formularz cenowy,
3.  Projekt umowy,
4.  Dokumentacja projektowa,
5.  Specyfikacja techniczna,
6.  Przedmiar robót

Pasym, 2006-08-14



RRG 341-9/06

Załącznik nr numer 1

                                         FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
                                     W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                               O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Pasym
Ulica Rynek 8 
12-130 Pasym

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegrzółki

cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

termin realizacji zamówienia w dniach …………………………………

Oświadczam, że:



-  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

-  posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także  dysponuję 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 
Prawa zamówień publicznych

Termin płatności: .......... dni
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............
 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres  30 dni od upływu terminu do składania 
ofert.

Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości: 
........................................., w formie: ........................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
....................................., w formie: ....................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 



* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
RRG 341-9/06

Załącznik nr numer 2
………………., …………

FORMULARZ CENOWY

Data: ...............................................................
Nazwa wykonawcy: ...............................................................

...............................................................
Siedziba wykonawcy: ...............................................................

...............................................................

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Netto Ilość x cena netto VAT Brutto 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OGÓŁEM

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

_____________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



Załącznik Nr 3 PROJEKT

RRG 342 -     /06

Umowa na wykonanie
Sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegrzółki

Umowa zawarta w dniu …………….. roku w Pasymiu pomiędzy:
Gminą  Pasym,  zwaną  dalej  Zamawiającym  i  reprezentowaną  przez:  Burmistrza  Miasta 
Pasym – Lucynę Kobylińską,
a
firmą ………………………….., zwaną dalej Wykonawcą i reprezentowaną przez: …………. 
………………………………………………..
została zawarta umowa następującej treści.

§1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1. Przedmiot  umowy  –  zakres  rzeczowy  określony  w  dokumentacji  przetargowej 

Zamawiającego (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do 
tej  specyfikacji)  dotyczącej  budowy  sieci  wodociągowej  Pasym-Elganowo-
Grzegrzółki.

2. Dokumentacja  robót  -  projekty  budowlane,  rysunki,  opisy,  specyfikacje 
techniczne,  kosztorysy,  opracowania  lub inne  dokumenty  ustalające  szczegółowy 
zakres  robót  budowlanych  na  podstawie,  których  realizowany  jest  przedmiot 
umowy.

3. Front  robót  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z 
zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór końcowy – protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji.

5. Wada  – cecha  zmniejszająca  wartość  wykonanych  robót  ze  względu  na  cel 
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego 
lub  obowiązującymi  w  tym zakresie  warunkami  technicznymi  wykonania  robót, 
wiedzą  techniczną,  normami  lub  innymi  dokumentami  wymaganymi  przepisami 
prawa.

6. Gwarancja,  gwarancja  jakości  -  dokumenty  gwarancyjne  na  wbudowane 
urządzenia  i  materiały  oraz  dokument  gwarancyjny  odrębnie  wystawiony  przez 
Wykonawcę  na  wykonany  przedmiot  umowy  określający  zakres  i  terminy  oraz 
uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.



7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazaną 
w formie pieniężnej należna w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności 
w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. Podwykonawca  – osoba  fizyczna  lub  prawna,  z  którą  Wykonawca  za  zgodą 
Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

9. Siła  wyższa  – przez  siłę  wyższą  Strony  rozumieją  zdarzenie  nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy 
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane 
polegające na budowie sieci wodociągowej z rur PVC PN 10 o średnicy zewnętrznej 
90 do 160 mm w miejscowości Pasym, Grzegrzółki, Elganowo, położonych w gminie 
Pasym o łącznej długości 13 057 mb wraz z przyłączami do sieci w ilości 59 szt. o 
łącznej długości 2 084 mb.

2. Szczegółowy  zakres  robót  Wykonawcy  określa  dokumentacja  projektowa 
zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę Nr I/11/06 z 17.01.2006r, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

§3
Obowiązki stron

1. Do obowiązku Zamawiającego należy:
- protokolarne przekazanie frontu robót,
- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,
- zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  przez  cały  czas  realizacji  przedmiotu 

umowy określonego w §2 umowy,
- Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy 

zgromadzone  w  pomieszczeniu/miejscu  składowania  oraz  na  terenie 
wykonania robót,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- przyjęcie frontu robót,
- wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do 

stosowanie  w  budownictwie  i  zapewniających  sprawność  eksploatacyjną 
wykonanego przedmiotu umowy.  

- zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz 
Zamawiającego  ewentualnych  kosztów  zużycia  wody  i  energii  w  okresie 
realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a  w szczególności ppoż.  w 

trakcie wykonywania robót,
- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne 

dla zachowania terminu wykonania robót,



- wykonanie czynności określonych w decyzji  Zarządu Dróg Powiatowych w 
Szczytnie Nr D.N.K. – 7334-42/2005 z 24.08.2005r oraz decyzji Nr Roś 6224-
14/05 z 8.11.2005r, będących załącznikami do dokumentacji projektowej.

§4
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca  po  zapoznaniu  się  z  sytuacją  faktyczną,  w  tym  w  szczególności  ze 
stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że 
posiada  niezbędną  wiedzę  fachową,  kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i 
uprawnienia  konieczne  dla  prawidłowego  wykonania  umowy  i  będzie  w  stanie 
należycie  wykonywać  roboty  budowlane  na  warunkach  określonych  w  niniejszej 
umowie.

2. Zlecenie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcy  nie  zmieni  zobowiązań 
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego,  który  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  tej 
części robót.

3. Ustalony  w  umowie  zakres  przedmiotu  umowy  realizowany  będzie  z  udziałem 
podwykonawców wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Umowy  z  podwykonawcami  będą  zgodne,  co  do  treści  z  umową  zawartą  z 
Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania 
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§5
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §2 umowy w terminie do dnia 
…….. …..:

- rozpoczęcie ustala się od dnia ……………..,
- zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień ………………..,

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się  dokonanie odbioru końcowego, 
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, określonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§6
Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych 
po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 21 dni 
od dnia, w którym Inspektor Nadzoru zatwierdzi gotowość do odbioru swoim wpisem 
w dzienniku budowy.

3. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie 
Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

a) dziennika budowy,
b) dokumentacji podwykonawczej,
c) protokołów technicznych, częściowych i międzywykonawczych,
d) protokołów badań,



e) gwarancji,
f) instrukcji obsługi,
g) aprobat technicznych,
h) atestów i certyfikatów jakości,
i) deklaracji zgodności z PN,
j) dokumentacji  technicznej  z  naniesionymi  zmianami  dokonywanymi w toku 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
k) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy,

4. O  osiągnięciu  gotowości  odbioru  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawiadomić 
Zamawiającego  oraz  Inspektora  Nadzoru.  Zawiadomienie  winno  być  dokonane  na 
piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia 
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  nie  osiągnął 
gotowości  do  odbioru  z  powodu nie  zakończenia  robót,  stwierdzenia  wad lub  nie 
wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający 
może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 
2 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru 
przez  Wykonawcę,  to  Wykonawca  nie  pozostaje  w  zwłoce  z  wykonaniem 
zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół,  który  powinien  zawierać  ustalenia 
poczynione w toku odbioru. Ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 
Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu 
stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub 
po  potwierdzeniu  w/w  protokole  usunięcia  wszystkich  wad  stwierdzonych  w  tym 
odbiorze.

8. Jeżeli  Zamawiający,  mimo osiągnięcia gotowości  przedmiotu umowy do odbioru i 
powiadomienia  o  tym  fakcie  przez  Wykonawcę  nie  przystąpi  do  czynności 
związanych  z  odbiorem  w  uzgodnionym  obustronnie  terminie,  Wykonawca  może 
ustalić  protokolarnie  stan  przedmiotu  odbioru  przez  powołaną  do  tego  komisję  w 
skład,  której  wejdzie  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  zawiadamiając  o  tym 
Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. Protokół 
taki  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury  i  żądania  zapłaty  wynagrodzenia 
zgodnie z §7 umowy.

§7
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  umowy,  strony  ustalają 
wynagrodzenie  w  łącznej  kwocie:  ………………………  netto,  plus  należny 
podatek  VAT:  …………………………,  łącznie:  …………………………….. 
wynagrodzenie brutto (słownie:    .………………………………………………….).

2. Zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  dokonywana  będzie  na  rachunek 
bankowy, nr …………………………………………………………………………..

3. Wystawienie  faktur  następuje  na  podstawie  podpisanego  przez  Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego, a zapłata nastąpi w terminie  ………….. dni od dnia 
doręczenia prawidłowego wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wstrzymania  płatności  w  przypadku  nie 
przedłożenia  w  terminie  …………  dni  od  wystawienia  faktury  pisemnego 



potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej faktury o dokonanie zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Za  dokonanie  zapłaty,  o  której  mowa  w  ust.  4  przyjmuję  się  datę  uznania  na 
rachunku podwykonawcy.

§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tytułem  kaucji  gwarancyjnej 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie pieniężnej w wysokości 10% wartości 
zamówienia co stanowi kwotę: ………………………………………………….. …
……………………………..

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości 
i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70%  wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§9
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  roboty  stanowiące 
przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na ………….. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty 
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy 
ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
umowie  lub  wynikający  z  przeznaczenia  rzeczy,  albo  jeżeli  wykonany  przedmiot 
umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien 
lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze,  lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili 
odbioru.

5. Wykonawca  może  uwolnić  się  od  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
fizyczne,  które  powstały  wskutek  wykonania  przedmiotu  umowy  wg  wskazówek 
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca 
uprzedzi  Zamawiającego  o  grożącym  niebezpieczeństwie  wad  lub,  jeżeli  mimo 
dołożenia  należytej  staranności  nie  mógł  stwierdzić  niewłaściwości  otrzymanych 
wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe wskutek rozwiązań, których zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu 
umowy  powstałe  wskutek  dostarczonego  przez  siebie  projektu  lub  rozwiązania 
technicznego.

7. W  razie  stwierdzenia  w  toku  czynności  odbioru  istnienia  wady  nadającej  się  do 
usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,



b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie  odebranie  przedmiotu  umowy z  zastrzeżeniami,  co  do  stwierdzonej  przy 

odbiorze  wady nadającej  się  do  usunięcia  lub  stwierdzenia  takiej  wady w okresie 
rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać  zapłaty  odszkodowania  odpowiedniego  do  poniesionych  szkód  i  do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§10
Roboty dodatkowe

1. Jeżeli  konieczność  robót  dodatkowych  wynika  z  decyzji  organów  nadzoru 
budowlanego lub jest  następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie 
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – terminach 
wynikających z niniejszej umowy.

2. Roboty  dodatkowe  i  zamienne  lub  nieprzewidziane,  których  potwierdzona  przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień 
Publicznych  zobowiązany  jest  wykonać  przy  zachowaniu  tych  samych  stawek 
kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez Strony aneksu, 
ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3. Wynagrodzenie  za  roboty,  o  których mowa w ust.  2  będzie  ustalone  kosztorysem 
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§11
Odstąpienie od umowy

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o 
wystąpieniu istotnej okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W  takim 
przypadku  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  należne  z  tytułu  wykonania  części 
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§12
Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

• za  opóźnienie  w ukończeniu  przedmiotu  umowy,  jak  również  za  usunięcie 
wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania 
odbioru,  a  także  w okresie  gwarancji  –  w wysokości  0,5% wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 
Zapłata  kary  umownej  może  nastąpić,  według  uznania  Zamawiającego, 
poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

• za  odstąpienie  od  umowy  nie  spowodowane  winą  Zamawiającego  w 
wysokości 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.



3. Roszczenia  o  zapłatę  kar  umownych  z  tytułu  opóźnienia,  ustalonych  za  każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
b) za  każdy  następny  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  –  odpowiedni  w 

każdym z tych dni.
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte  w  terminie  ustalonym  w  §9  umowy.  Zamawiający  ma  obowiązek 
uprzedniego  poinformowania  Wykonawcy  o  zamiarze  zastępczego  usunięcia  wad. 
Zastępcze  usunięcie  wady  nie  zwalnia  z  obowiązku zapłaty  kar  umownych,  które 
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą 
Wykonawcy  zapłaci  on  Wykonawcy  wynagrodzenie  należne  z  tytułu  wykonania 
udokumentowanej  i  potwierdzonej  przez  Inspektora  Nadzoru  części  przedmiotu 
umowy.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 
odsetek ustawowych.

§13
Siła wyższa

1. Strony  będą  zwolnione  od  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie  zobowiązana  nastąpiło  wskutek  siły  wyższej  w  rozumieniu  Kodeksu 
cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana  jest  powiadomić  drugą  Stronę  na  piśmie,  bez  zbędnej  zwłoki,  o  jej 
zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się 
na nią.

§14
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  umowy  zastosowanie  mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji  wierzytelności, 
przysługującej mu tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane niniejszą umową uważa się za skutecznie doręczone, 
jeżeli  zostały  przesłane  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  lub  innego 
potwierdzenia doręczenia pod adresy wskazane do korespondencji.
Wykonawca: (adres) ………………………………………………………….
Zamawiający: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy 
jej interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Strony  deklarują,  że  w  razie  powstania  jakiegokolwiek  sporu  wynikającego  z 

interpretacji  lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu 



polubownego  rozstrzygnięcia  takiego  sporu.  Jeżeli  rokowania,  o  których  mowa 
powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od 
pisemnego  wezwania  do  wszczęcia  rokowań,  spór  taki  Strony  poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Przedstawicielami stron są:
a) Zamawiającego:

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ……………………………..…… 
………………………………,

• Przedstawiciel  ogólny:  ……………………………………………… 
………………………………,

b) Wykonawcy:
• Kierownik budowy: …………………………………………………... 

……………………………….,
9. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy.

       WYKONAWC                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

………………………… ……………………………
.
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy 
wodociągowych we wsi Grzegrzółki i Elganowo, Gmina Pasym.

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej 

specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne, 

wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych  ogólnymi  specyfikacjami  (OST)  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznym (SST).

1.4. Podstawowe określenia 
∗ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznym, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury.

∗ Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury stanowiący całość  
techniczno-użytkową.

∗ Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego.

∗ Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie, rozbiórce obiektu budowlanego.

∗ Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 



przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
na śmietniki.

∗ Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy.

∗ Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.

∗ Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki 
obmiaru robót.

∗ Dokumentacja - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
budowy dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

∗ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

∗ Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.

∗ Dziennik budowy - dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.

∗ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  
za prowadzoną budowę.



∗ Księga obmiaru - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka 
z ponumerowanymi stronami, służąca 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.

∗ Laboratorium - laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  
do  przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.

∗ Materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

∗ Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi  
tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji  nie zostały  

określone -  z przeciętnymi zwyczajowo dla danego  
rodzaju robót budowlanych.

∗ Inspektor nadzoru - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
inwestorskiego techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje  on  Jego  interesy  na  budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w sprawdzianach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również odbiorze gotowego 
obiektu.

∗ Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
nadzoru Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 



sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

∗ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna 
będąca autorem projektu budowlanego.

∗ Część obiektu, etap - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
wykonania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.

∗ Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.

∗ Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane.

∗ Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

∗ Zarządzający realizacją - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże 

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  



i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu 
oraz reperów,,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej  
i dwa komplety ST.

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  odpowiedzialności  za  ochronę 
przekazanych  punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót. 
Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  
na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia  i  dokumenty zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniając podział na dokumentację:

∗ dostarczoną przez Zamawiającego,

∗ sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.  Zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  
i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak, 
jakby były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów, 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach mowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wykonane  roboty  i  dostarczone  do  ich  wykonania  materiały  winny  być 
zgodne z projektem budowlanym i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego 
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być 
jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.



W  przypadku,  gdy  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  nie  zadawalającą  jakość 
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe 

urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  znaki 
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  
i wygody społeczności.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Miejsca  na  bazę,  magazyny,  składowiska  materiałów  powinny  być  tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie  kroki 

mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony 
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń 
majątku osób fizycznych lub stanowiących własność społeczną,  a wynikających ze 
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na:

∗ lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg 
dojazdowych,

∗ środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
- zaniczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
  toksycznym,
- zaniczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej, 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy.  Maszyny  i  urządzenia  napędzane 
silnikami  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed 
rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzeń 

uzbrojenia  terenu,  których  położenie  było  wskazane  przez  Zamawiającego lub  ich 
właścicieli.  O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń  bądź  ich 
przełożenia,  Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  urządzeń  i  Inspektora 
nadzoru.

Uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  
w  informacji  dostarczonej  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  powstałe  bez  winy 
lub  zaniedbania  Wykonawcy  zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  
W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy 

dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma 
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  materiały  

i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.10. Stosowanie przepisów prawa
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane 
z  prowadzonymi robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje 
dotyczące  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty 
techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest  do  prowadzenia  ciągłych badań określonych 
w  SST w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła 
spełniają wymagania SST.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia 
miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych 
władz  na  pozyskanie  materiałów  ze  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru 
dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  inne koszty 
związane  z  dostarczeniem  materiałów,  chyba  że  postanowienia  umowy  stanowią 
inaczej.



Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc 
pozyskania  piasku,  żwiru  będą  formowane  w hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  
i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  warunków umowy lub  wskazań  Inspektora 
nadzoru. 

Eksploatacja źródeł  materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 

Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym 
przez Inspektora nadzoru..

Każdy  rodzaj  robót,  do  wykonania  którego zastosowano nie  zbadane  i  nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednie  warunki  przechowywania  

i  składowania  materiałów,  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do 
zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę 
materiałów.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  montażowy  musi 
być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 



oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na  budowie.  
Do wykonania przewiertu sterowanego winien być używany sprzęt specjalistyczny.

Stan  techniczny,  ilość  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji  projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
powinien  być  utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Sprzęt  będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy 
Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu 
do użytkowania.

4. TRANSPORT
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania 

dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  właściwości  przewożonych  materiałów.  Środki 
transportowe  winny  być  dostosowane  do  rodzaju  przewożonych  materiałów  
(np.:  samochód  skrzyniowy  kryty,  otwarty,  cementowóz).  Materiały  w  czasie 
transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniem. 
Niektóre  materiały  należy  transportować  w  skrzyniach  (armatura),  oryginalnych 
fabrycznych opakowaniach (rury PVC i PE).

Wykonawca  na  bieżąco  będzie  usuwać  na  własny  koszt  zanieczyszczenia 
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki 
transportowe.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

∗ projekt zagospodarowania placu budowy,

∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

∗ projekt organizacji budowy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z  umową,  za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót  oraz za ich 
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczaniu  
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów lub  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w 
dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  SST,  a  także  na  normach  
i wytycznych

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  powinny  być 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, SST.`

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

∗ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

∗ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

∗ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

∗ wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 
poszczególnych elementów robót,

∗ system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 
wykonywanych robót,

∗ wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecać  prowadzenie 
badań),

∗ sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis 
pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 



technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
Inspektorowi nadzoru,

∗ wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

∗ rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  załadunku  materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw,

∗ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inspektor  nadzoru  jest 

uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u 
źródła  ich  wytwarzania.  Dla  umożliwienia  kontroli  zapewniona  będzie  potrzebna 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  na  podstawie  wyników  badań  przez  niego 
dostarczonych będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  wyroby  i  materiały, 

które:

∗ posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, 
aprobat technicznych,

∗ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. 
  i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są  wymagane przez 
SST,  każda  partia  dostarczana  do  robót  będzie  posiadać  dokumenty,  określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art.  42 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i  powinny 
dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  oraz  technicznej  strony  budowy. 
Zapisy  winny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośredni jeden po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  muszą  być 
oznaczone  kolejnym  numerem,  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

∗ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

∗ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

∗ uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  
i harmonogramu robót,

∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

∗ przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 
przerw w robotach,

∗ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

∗ zgłoszenie  i  daty  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

∗ stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót 
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi,

∗ zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  
w dokumentacji projektowej,

∗ dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  
i w trakcie wykonywania robót,

∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,



∗ dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

∗ wyniki  badań  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 
przeprowadzał, 

∗ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 
muszą  być  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje 
Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie 

faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 

materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki 
badań  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości. 
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  protokołów  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:

∗ pozwolenie na budowę,

∗ protokoły przekazania terenu budowy,

∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

∗ protokoły odbioru robót,

∗ protokoły z narad i ustaleń,

∗ operaty geodezyjne,

∗ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  muszą  być  przechowywane  na  terenie  budowy  

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginięcie  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  muszą  być  zawsze  dostępne  dla  Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisywane  do  książki 
obmiarów.

Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w SST nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane 
zostaną poprawione wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych 
robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  są  podane  w  specyfikacji  technicznej  lub 

KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  i  winny  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji jeżeli takie są wymagane..

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w okresie trwania robót.



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

∗ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

∗ odbiorowi częściowemu,

∗ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

∗ odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

∗ odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót  musi  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje 
Inspektor nadzoru.

Gotowość  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 
budowy  z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  winien  być 
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na 
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  
w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie 
technologiczne  czynności  związane  z  budową  sieci  i  przyłączy  wodociągowych,  
w tym:

∗ roboty przygotowawcze,

∗ roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

∗ przygotowanie podłoża,

∗ roboty montażowe wykonania rurociągów,

∗ wykonanie rur ochronnych,

∗ próby szczelności przewodów,

∗ ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE,

∗ zasypanie i zagęszczenie wykopu.



8.3. Odbiór częściowy
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych 

części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót 
określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy  odbiorze  częściowym  powinny  być  przedstawione  następujące 
dokumenty:

∗ pozwolenie na budowę,

∗ projekt budowlany,

∗ dziennik budowy,

∗ dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

∗ dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 
i aprobat technicznych,

∗ protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

∗ specjalne  ustalenia  użytkownika  (Inwestora)  z  wykonawcą  robót,  dotyczące 
jakości robót.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych 
powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do 
dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w  odniesieniu  do  ich  ilości  i  jakości.  Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  się  wg 
zasad podanych w PN.

Zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  musi  być 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  w  dzienniku  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót 
musi  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa niżej.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego,  w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  dokonuje 
oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SST.



W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  powinna  się  zapoznać  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu,  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach 
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  odbioru  ostatecznego  jest  protokól  odbioru, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 

następujące dokumenty:

∗ dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi,

∗ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

∗ protokoły odbiorów częściowych,

∗ recepty i ustalenia technologiczne,

∗ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

∗ inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę,

∗ protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych, 

∗ wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  wody,  oznaczeń  laboratoryjnych, 
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

∗ deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, 
certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie  z  SST i  programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ),

∗ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii  telefonicznej,  energetycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,



∗ kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  
w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego 
robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 

wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie 
rękojmi i gwarancji. 

Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa  skalkulowana  przez 
wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

∗ robociznę bezpośrednią,

∗ wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

∗ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

∗ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,



∗ pomiary i badania,

∗ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

∗ opracowanie  oraz  uzgodnienia  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

∗ ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymogami 
bezpieczeństwa ruchu,

∗ opłaty/dzierżawy terenu,

∗ przygotowanie terenu,

∗ konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu,

∗ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

∗ oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,

∗ utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

∗ usunięcie wbudowanych materiałów i  oznakowania,

∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  budowy,  utrzymania i  likwidacji  objazdów, przejazdów i  organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający.

10. Przepisy związane
10.1. Ustawy
∗ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).

∗ Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  
z 2004r. Nr 19, poz. 177).

∗ Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r.  -  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2004r. 
Nr 92, poz. 881).



∗ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

∗ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

∗ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia
∗ Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  

2  kwietnia  2001  r.  -  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu 
oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
systemów oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz  sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

∗ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy  (Dz.  U.  Nr 169, 
poz.1650).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. 
U. Nr 47, poz.401).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

∗ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania   ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

∗ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 



informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
∗ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 

II, III, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

∗ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.

∗ Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji.  Centralny  Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  sieci  i  przyłączy 
wodociągowych dla wsi Grzegrzółki i Elganowo, gm. Pasym.

1.2. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego
Na  wykonanie  sieci  i  przyłączy  wodociągowych  we  wsiach  podanych  

w  p-cie  1.1.  jest  wymagana  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę,  którą  na  wniosek 
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji.

1.3. Warunki gruntowo-wodne 
Na  terenie  projektowanej  inwestycji  występują  średnio  zróżnicowane 

warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą gleby, lokalnie torfów, nasypów i warstwy 
gruntów organicznych występują gliny piaszczyste i  piaski gliniaste. Grunt kat.  II  
i III. Woda gruntowa stabilizuje się na głębokości poniżej 2.0 m, lokalnie w rejonie 
rowów,  jezior,  stawów  występować  na  głębokości  do  1.0  m.  Głębokość 
przemarzania  gruntów  wynosi  1,0  m.  Zgodnie  z  PN-B-02479:1998  określa  się 
warunki gruntowe jako proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  dotyczą  zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych.
Szczegółowy  zakres,  rodzaj  i  ilość  robót  podano  w  przedmiarze  robót. 

Charakterystyczne parametry:

∗ sieć wodociągowa PVC 90 - 3 468 m,

∗ sieć wodociągowa PVC 110 - 3 360 m,

∗ sieć wodociągowa PVC 160 - 6 051 m,

∗ sieć wodociągowa PE    160 -  178 m,

∗ przyłącza wodociągowe z rur PE 32÷63 - 2 084 m,

∗ - 59 szt.



1.5. Podstawowe określenia
1.5.1. Pojęcia ogólne
∗ Sieć  wodociągowa  -  układ  przewodów  wodociągowych  wraz  z  uzbrojeniem 

znajdujący się poza budynkiem (PN-B-10725:1999).

∗ Przyłącze  wodociągowe  -  odcinek  przewodu  z  wodomierzem  łączący  sieć 
wodociągową  z  wewnętrzną  instalacją  wodociągową.  W myśl  cytowanej  wyżej 
normy, przyłącza wodociągowe należą również do sieci wodociągowej.

1.5.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
∗ Rura ochronna -  rura o  średnicy większej  od przewodu wodociągowego służąca 

do  przenoszenia  obciążeń  zewnętrznych  i  do  odprowadzania  na  bezpieczną 
odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody.

∗ Skrzyżowania  z  przeszkodami  -  przejścia  siecią  wodociągową  pod  drogami,  
w  rurach  ochronnych  montowanych  w  wykopach  otwartych  lub  wykonane 
przewiertem.

∗ Blok oporowy -  konstrukcja  betonowa zabudowana na  załamaniach,  trójnikach, 
końcówkach sieci, uniemożliwiająca przemieszczanie się sieci wodociągowej.

∗ Hydrant - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do pobierania  
z sieci wody do celów przeciwpożarowych.

∗ Zasuwa - zawór wbudowany w sieć lub przyłącze wodociągowe, przeznaczony 
do zamykania odcinków sieci.

∗ Nawiertka  -  obejma  z  zaworem  zabudowana  na  sieci  wodociągowej  służy  do 
łączenia  sieci  wodociągowej  z  przyłączami,  ma  na  celu  wyłączenie  dopływu 
wody do budynku (odbiorcy).

∗ Opaska przyłączeniowa bez zaworu - obejma bez zaworu na sieci wodociągowej 
służy do łączenia sieci wodociągowej z przyłączami.

∗ Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony 
do zainstalowania armatury (wodomierza, zaworów).

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  składowania  podano w OST 
pkt.  2.  Materiały  zakupione  przez  Wykonawcę,  dla  których  normy  przewidują 
posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być  zaopatrzone  przez 
producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały  powinny  być  wyposażone  w  takie 
dokumenty na życzenie Inżyniera.



2.2. Rury, kształtki, armatura
Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane:

∗ rury i kształtki nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 90-160 PN10, 

∗ rury i kształtki z polietylenu PE DN 32-160 PN10, SDR13.6, 

∗ rury  stalowe  bez  szwu walcowane  na  gorąco  ogólnego  zastosowania  malowane 
wewnątrz  asfaltozą  (WM)  i  zabezpieczone  zewnątrz  powłoką  bitumiczną  
z podwójną przekładką (Z02),

∗ rury wiertnicze,

∗ osłony rurowe do kabli, dzielone,

∗ kształtki ciśnieniowe żeliwne,

∗ nawiertki, obejmy, 

∗ armatura  ciśnieniowa  (zasuwy  bose,  hydranty  nadziemne,  zawory  kulowe, 
wodomierze).

2.3. Skrzyżowania z przeszkodami
∗ Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:

- rury ochronne (osłonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
- płozy z tworzyw sztucznych,
- końcówki termokurczliwe.

∗ Drogi o nawierzchni asfaltowej:
- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
- płozy z tworzyw sztucznych,
- końcówki termokurczliwe.

2.4. Bloki oporowe
Należy  stosować  bloki  oporowe  prefabrykowane  z  betonu  zwykłego  B-25 

odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

2.5. Składowanie materiałów
2.5.1 .  Rury, armatura

Rury  PVC  i  PE  dostarczane  są  w  oryginalnie  zapakowanych  wiązkach  
i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy składowaniu rur PVC należy przestrzegać następujących zasad:

∗ rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 
w odstępach 1-2 m,



∗ wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m,

∗ w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast  wysokość  stosu  nie  powinna  przekroczyć  1,5  m,  kolejne  warstwy 
powinny  być  oddzielane  przekładkami  drewnianymi  i  układane  kielichami 
naprzemianlegle,  z  wysunięciem  kielichów  poza  końce  rur.  Stos  należy 
zabezpieczyć  przed  przypadkowym ześlizgnięciem się  rur  poprzez  ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

∗ rury polietylenowe PE do średnicy 110 mm są produkowane w zwojach.

∗ należy zastosować następujące zasady składowania rur PE:
- jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu,
- wiązki należy składować w pozycji poziomej, do wysokości nie 
  przekraczającej 1,5 m,
- oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
  do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 
  sobie,
- luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
  podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości 2,5 cm 
  i rozstawie co 1-2 m,
- stosy winny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
  zamocowane w odstępach co 1-2 m,
- wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,0 m 
  wysokości.

Jeżeli  składowane  rury  PVC  i  PE  nie  zostaną  wbudowane  w  ciągu  12 
miesięcy  należy  nakryć  je  nieprzezroczystą  folią  z  PVC  lub  wykonać  zadaszenie 
celem  ochrony  przed  wpływem  promieniowania  UV.  Nie  wolno  nakrywać  rur  
w sposób uniemożliwiający ich przewietrzanie.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  Części  obrobione 
armatury  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  tłuszczami  technicznymi. 
Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny 
być zaślepione.  Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej 
regulacji  i  tym podobne ,  powinny być dostarczone w skrzyniach,  a sprężyny i  nie 
pokryte  farbą  powierzchnie  powinny  być  zabezpieczone  tłuszczem  (wazelina 
techniczna).



2.5.2 .  Cement
Składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  winien  zapewnić  

w  magazynach  zamkniętych.  Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie 
odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy.

2.5.3. Bloki oporowe
Składowisko  bloków  oporowych  należy  lokalizować  jak  najbliżej  miejsca 

wbudowania.  Bloki  oporowe  należy  ustawiać  w  pozycji  wbudowania,  na 
podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki..

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  

w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych
Wykonawca przystępujący do wykonania  sieci  i  przyłączy wodociągowych 

winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 t,
b) samochód skrzyniowy 3-5 t,
c) samochód samowyładowczy do 5 t,
d) koparka podsiębierna 0.15- 0.40 m3,
e) spycharka gąsienicowa 75 KM,
f) sprzęt do zagęszczania gruntu,
g) pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody,
h) igłofiltry,
i) agregat pompowo-próżniowy,
j) beczkowóz,
k) kocioł do podgrzewania lepiku,
l) sprzęt do wierceń sterowanych i poziomych,
m) spawarka elektryczna,
n) pojemnik do betonu.



Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  
i  dostosowane  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport rur 
Rury  powinny  być  właściwie  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia 

podczas przewozu.
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  PVC  i  PE  należy  przestrzegać 

następujących wymagań:
a) przewóz  powinien  być  wykonywany  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  o 

odpowiedniej  długości,  tak  aby  wolne  końce  wystające  poza  skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr,

b) jeżeli rury są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują 
te  same  zasady  co  przy  składowaniu  z  tym,  że  wysokość  ładunku  na 
samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

c) rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu,

d) przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, -  
w  każdych  warunkach  transportu,  przenoszenia  i  składowania  oba  końce  rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi,

e) rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika 
z  zawiesiem dwucięgnowym i  trawersą  z  dwoma cięgnami  z  liny  miękkiej  np. 
bawełniano-konopnej,

f) załadunek  i  wyładunek  pojedynczych  rur  małych  średnic  (do  250  mm)  nie 
wymaga użycia sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport armatury
Armaturę  należy  transportować  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem 
powinna  być  zabezpieczona  przed  przemieszczeniem  i  uszkodzeniem 
mechanicznym.  Część  armatury  (np.;  wodomierze)  należy  przewozić  



w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie 
lub pojemniki.

4.4. Transport kręgów 
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji 

wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed 
uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich  usztywnienia 
przez  zastosowanie  przekładek,  rozpór  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych 
odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i  opuszczanie kręgów o średnicach 1.2 m należy wykonywać  
za  pomocą  minimum  trzech  lin  zawiesia  rozmieszczonych  równomiernie  na 
obwodzie prefabrykatu.

4.5 Transport bloków oporowych
Transport  bloków  może  odbywać  się  samochodami  skrzyniowymi.  Bloki 

mogą  być  układane  w  pozycji  pionowej  lub  poziomej.  Ładunek  powinien  być 
zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Transport  mieszanki  betonowej  (w  tym  warunki  i  czas  transportu)  do 

miejsca wbudowania nie powinien powodować:

∗ segregacji składników,

∗ zmiany składu mieszanki,

∗ zanieczyszczenia mieszanki,

∗ obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach 
technologicznych.

4.7. Transport kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu 
Transport  cementu  luzem  winien  odbywać  się  samochodami  - 

cementowozami,  natomiast  transport  cementu  w  workach  samochodami  krytymi, 
chroniącymi cement przed zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

∗ ustalić miejsce placu budowy,

∗ ustalić miejsce składowania materiałów,

∗ ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

∗ zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Sieć i przyłącza wodociągowe
Punkt 5.3.  obejmuje warunki wykonania robót związanych z budową sieci  

i przyłączy wodociągowych.

5.3.1. Roboty ziemne
Wykopy, przygotowanie podłoża

Roboty ziemne sieci i przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie z normą 
PN-B-10736:1999. Głębokość posadowienia sieci wodociągowej - min 1,7 m licząc 
od jej  spodu do powierzchni terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasach  wykonywanych  wykopów,  krzyżujących  się  lub  biegnących  równolegle  z 
wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich użytkowanie.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  właściwych  wykopów  na  gruntach 
uprawnych, łąkach należy zdjąć warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż 
wykopów.  Wykopy  należy  wykonywać  jako  liniowe  o  ścianach  pionowych 
umocnionych  lub  ze  skarpami.  Metody  wykonania  robót  -  wykopu  (ręcznie  lub 
mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  posiadanego 
sprzętu  mechanicznego  i  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Przy  zbliżaniu  się  
do  istniejącego  uzbrojenia  wykopy  bezwzględnie  wykonywać  ręcznie.  Szerokość 
dna  wykopu  umocnionego  0.9  m,  wykopu  ze  skarpami  0.6  m.  Deskowanie  ścian 
wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być 
składowany  na  odkład.  Wejścia  po  drabinie  do  wykopów  winny  być  wykonane  

w odległości nie przekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia głębokości  > od 1.0 m 
od poziomu terenu.



Dno  wykopu  winno  być  równe,  przy  czym  przy  robotach  mechanicznych 
dno  wykopu  Wykonawca  winien  wykonać  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej 

projektowanej  o  0.05÷0.20  m.  Ręczne  pogłębienie  wykopu  o  pozostałe  

0.05÷0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu  krzyżowania  się  ciągów  pieszych  z  wykopem  należy  wykonać 
przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych.

W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

∗ górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad teren, 

∗ powierzchnia  terenu  w  miarę  możliwości  powinna  być  wyprofilowana  
ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym 
podłożu.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podłoża  należy  dokonać  odbioru 
technicznego  wykopu.  W  gruntach  sypkich,  suchych  (normalnej  wilgotności) 
piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych,  piaszczysto-gliniastych  i  gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W  warunkach  gruntowych  wsi  Grzegrzółki,  Elganowo,  Pasym  i  Siedliska 
jedynie dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 
naturalne,  należy  wykonać  podsypkę  (ławę)  o  grubości  nie  mniejszej  niż  15  cm, 
zagęszczoną. Materiał: piasek, tłuczeń, żwir.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinny  spowodować  uszkodzenia 

ułożonego  przewodu,  taśmy  sygnalizacyjnej  oraz  izolacji  wodoochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do  wykonania  zasypki  należy  przystąpić  natychmiast  po  odbiorze  próby 
ciśnieniowej  sieci  i  przyłączy  wodociągowych.  Grubość  warstwy  ochronnej  - 
obsypki powinna wynosić 0.3 m ponad wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie 
strefy  niebezpiecznej  powinien  być  grunt  nie  skalisty,  bez  grud  i  kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i  jej  zagęszczeniu można przystąpić do wypełnienia 
pozostałego  wykopu  (zasypki).  Do  wypełnienia  wykopu  można  użyć  materiału 
rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 cm.

Materiał  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być  zagęszczany 
ubijakiem po  obu stronach przewodu  do  uzyskania  stopnia  zagęszczenia  do  około 
85  i  90  %  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Uzyskanie  prawidłowego 



zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu określonej 
w PN-B-02480.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie  wykonywania zasypki  rur  z  PE nad przewodem należy umieścić 
taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

Projekt budowlany: zał. nr 1, opis punkt 6.1.3., 6.2., rys. nr 2÷22, 24÷27,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 2, L.p. 8÷18,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 5, L.p. 76÷83.

5.3.2. Roboty montażowe
Warunki ogólne

Najmniejsze  spadki  przewodów sieci  i  przyłączy  wodociągowych powinny 
zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów (nie mniej jednak niż 0.1%).

Głębokość  ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  
i  środków  zabezpieczających  podłoże  i  przewód  przed  przemarzaniem  powinna  
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
terenu  było  większe  o  0.4  m  od  głębokość  przemarzania  gruntów  hz

(wg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosić hn = 1.4 m. 
W  przypadku  gdy  wierzch  dławicy  znajduje  się  powyżej  dolnej  granicy 

przemarzania  gruntu,  dławice  zasuw  i  nawiertek  powinny  być  zabezpieczone 
izolacją cieplną.

Przyłącza  wodociągowe  z  rur  PE  należy  oznaczyć  siatką  lub  taśmą 
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułożoną 30 cm powyżej 
rurociągu.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i  nadziemnych 
oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Kable  telefoniczne  i  energetyczne  zabezpieczyć  osłonami  rurowymi 
dzielonymi o długości min 2 m z każdej strony rurociągu.

Wytyczne układania i montażu rur
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i PE:

∗ przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, 

∗ sposób  montażu  rur-przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku 
spadków,

∗ do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i  łączniki z PVC,  
PE, żeliwne nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć,



∗ układanie  przewodu  może  być  prowadzone  po  uprzednim  przygotowaniu 
podłoża, które profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

∗ przewód  po  ułożeniu  powinien  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu,

∗ zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur,

∗ pod  zasuwami,  hydrantami,  węzłami  żeliwnymi  podłoże  należy  wzmocnić 

betonem B10 grubości 10÷15 cm,

∗ załamanie  przewodu  w  planie  przy  zmianie  kierunku  należy  wykonać  
za pomocą odpowiednich łuków,

∗ węzły  na  przewodzie  wodociągowym  z  rur  PVC  oraz  łuki,  kolana,  trójniki, 
końcówki  sieci  należy  zabezpieczyć  blokami  oporowymi  wspartymi  
o nienaruszoną ścianę,

∗ kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie ich 
grubą folią lub taśmą z tworzywa,

∗ łączenie  rur  i  kształtek  z  PVC  z  innymi  materiałami  i  armaturą  wykonać  
za  pomocą  kształtek  żeliwnych  kielichowych,  kielichowo-kołnierzowych, 
nasuwek, dwuzłączek.

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. 
Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe, a z armaturą za pomocą dwuzłączek.

Do  czasu  przeprowadzenia  pozytywnej  próby  ciśnieniowej  złącza  rur 
powinny zostać odsłonięte.

Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego
Przewiert  sterowany horyzontalny pod Strugą Elganowską należy wykonać 

sprzętem specjalistycznym, zgodnie z projektem.

Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu wodociągowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, 

brukowanej,  pod  drogami  gruntowymi  o  nawierzchni  ulepszonej  (żwirowej)  i  pod 
lub  nad  rurociagami  melioracyjnymi  należy  wykonać  w stalowej  izolowanej  rurze 
ochronnej.  Skrzyżowanie  z  drogami  o  nawierzchni  asfaltowej  należy  wykonać 
przewiertem  bez  naruszania  nawierzchni.  Montaż  rur  osłonowych  w  drogach 
gruntowych  w  wykopach  otwartych.  Długość  rury  ochronnej  –  równa  min 
szerokości  pasa  drogowego.  Przewód  wodociągowy  należy  zmontować  w  rurze 
ochronnej  na  płozach  systemu  raci  lub  im  podobnych.  Końce  rur  ochronnych 
zabezpieczyć  końcówkami  termokurczliwymi  lub  manszetami  zabezpieczającymi 



przed  dostaniem  się  do  jej  wnętrza  wody  lub  zanieczyszczeń  oraz  przed 
wydostaniem  się  na  zewnątrz  w  sposób  niekontrolowany  wody,  pochodzącej  z 
ewentualnej awarii przewodu.

Przy  skrzyżowaniu  z  drogą  asfaltową  wykonać  rurkę  sygnalizacyjną  z  rur 
stalowych  czarnych  (PN-H-74200)  wyprowadzoną  do  skrzynki  ulicznej  do  zasuw 
(PN-M-74081).

Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki  oporowe  należy  zabudowywać  przy  wszystkich  węzłach 

(odgałęzieniach),  na  końcówkach  sieci,  przy  hydrantach,  a  także  przy  zmianach 
kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się 
o  grunt  nienaruszony.  W  przypadku  braku  możliwości  spełnienia  tego  warunku, 
należy  przestrzeń  między  tylną  ścianą  bloku  a  gruntem  rodzimym  zalać  betonem 
klasy B-7,5.

Odległość  między blokiem oporowym i  ścianką  przewodu  wodociągowego 
powinna  być  nie  mniejsza  niż  0.10  m.  Przestrzeń  między  przewodem  a  blokiem 
należy zalać betonem klasy B-7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Kształtki  z  PE  należy  zabezpieczyć  przed  tarciem  o  beton  przez  oddzielenie  go 
grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Wykop  do  rzędnej  wierzchu  bloku  można  wykonywać  dowolną  metodą, 
natomiast  poniżej,  do  rzędnej  spodu  bloku,  wykop  należy  pogłębić  ręcznie  tuż 
przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Wykop  w  miejscu  wbudowania  bloku  należy  zasypywać  (do  rzędnej 
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

Armatura odcinająca
Armaturę  odcinającą  (zasuwy  żeliwne  bose,  zasuwy  mufowe,  nawiertki, 

opaski przyłączeniowe, zawory z końcówkami gwintowanymi należy instalować:

∗ w węzłach wodociągowych montażowych,

∗ na odgałęzieniu do hydrantu,

∗ na przyłączach wodociągowych,

∗ w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

Hydranty nadziemne
Należy  stosować  hydranty  nadziemne  o  średnicy  DN  80  odpowiadające 

wymaganiom PN-89/M-74091.



Studzienki wodomierzowe i odpowietrzajace
Studzienki  wodomierzowe  i  odpowietrzające  wykonać  ze  szczelnych 

kręgów betonowych φ 1200 mm z zastosowaniem przy ich budowie kręgów z dnem. 
Pokrywy  studzienek  wyposażyć  w  włazy  przystosowane  do  zamykania.  Kręgi  od 
wewnątrz pomalować farbą emulsyjną, od zewnątrz zaizolować 2 x bitizolem R+P.

Armatura na przyłączach wodociągowych
Na  przyłączach  wodociągowych  w  pomieszczeniu  przeznaczonym  

na  montaż  wodomierzy  lub  w  studzience  wodomierzowej,  zgodnie  z  kierunkiem 
przepływu wody winny być zamontowane:

∗ zawór przelotowy kulowy,

∗ wodomierz,

∗ zawór antyskażeniowy,

∗ zawór przelotowy kulowy z kurkiem spustowym.

Izolacje - zabezpieczenie przewodu
Kształtki  oraz  elementy  żeliwne  i  stalowe,  złącza  połączone  uszczelką 

gumową, łącznikami śrubowymi powinny być zabezpieczone.
Izolacja  powinna  stanowić  szczelną  jednolitą  powłokę  przylegającą  

do  wierzchu  przewodu  na  całym  obwodzie  i  nie  powinna  mieć  pęcherzy 
powietrznych, odprysków i pęknięć.

Połączenia  kształtek  żeliwnych  i  stalowych  po  przeprowadzeniu  badania 
szczelności  odcinka  przewodu  powinny  być  dokładnie  oczyszczone,  a  następnie 
zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie 
z  izolacją  rur.  Do  izolacji  rur  należy  stosować:  lepiki  asfaltowe,  asfalty 
przemysłowe  izolacyjne  PS.  Rury  stalowe  ocynkowane  należy  izolować  taśmą 
Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne  powłoki  na  rurach  należy  wykonywać  w  oparciu  o  normy  
PN-M-97051 i BN-76/0648-76. Izolacja nie powinna się stykać z rurami PE.

Próba szczelności sieci i przyłączy wodociągowych
W  ramach  odbiorów  technicznych  częściowych  ułożone  w  wykopie 

przewody należy  poddać  próbie  szczelności.  Próbę  hydrauliczną  należy  wykonać  
w  celu  sprawdzenia  wytrzymałości  rur  i  szczelności  złącz  w  przewodach,  
z zachowaniem następujących zasad:

∗ długość odcina przeznaczonego do odbioru nie powinna być nie mniejsza niż 100 
m  i  powinna  wynosić  około  300  m  w  przypadku  ułożenia  przewodu  



w  wykopach  umocnionych  i  około  1  000  m  w  przypadku  ułożenia  przewodu  
w wykopach nie umocnionych,

∗ ciśnienie próbne (pp) winno wynosić pp = 1.5 pr  (pr -  ciśnienie robocze) lecz nie 
mniej niż 1 MPa,

∗ wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne.

Projekt budowlany: zał. nr 1, opis punkt 6.1.3., 6.2., rys. nr 2÷27,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 1, L.p. 1, 3,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 3, L.p. 19÷64.

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 4, L.p. 65,69,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 6, L.p. 84÷145,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 7, L.p. 146÷156.

5.3.3. Roboty drogowe
Po wykonaniu skrzyżowań z drogami, zagęszczeniu wykopów, należy:

∗ naprawić  drogi  poprzez  wykonanie  dolnej  warstwy  jezdni  z  pospółki, 
rozścielanej  mechanicznie  o  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu  15  cm  
oraz  górnej  żwirowej  warstwy  jezdni  o  grubości  po  zagęszczeniu  12  cm  lub 
ułożeniu bruku na podłożu żwirowym wzmocnionym cementem,

∗ naprawić  kruszywem  naturalnym  wjazdy  na  posesje  oraz  pobocza  drogi 
powiatowej  i  dróg  gminnych,  grubości  warstwy  dolnej  8  cm i  warstwy  górnej  
6 cm po zagęszczeniu.

Projekt budowlany: zał. nr 1, opis punkt 6.1.5., 6.2., rys. nr 2÷22,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 1, L.p. 2, 4÷7,

Kosztorys ofertowy: zał. nr 5, punkt 4, L.p. 66÷68, 70÷75.

6. Przepisy związane
6.1. Ustawy
∗ Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  -  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.).

6.2. Rozporządzenia
∗ Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  

2  kwietnia  2001  r.  w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).



6.3. Normy 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa
3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Armatura Regulująca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  
dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  
i odwadniających. Część 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  
dotyczące  uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  
i odwadniających. Część 2: Elementy termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne

9. PN-EN 12201-2:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

11. PN-EN 12201-4:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  
Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  
Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury



15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  
Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  
Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  
winylu  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  Zawory  
i wyposażenie pomocnicze

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  
Systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  
winylu  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  Przydatność  
do stosowania w systemie

18. PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  
wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  
wykonania.

19.  PN-86/B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opis  
gruntów.

20. PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczna i projektowanie.

21. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
22. PN-87/B-01060 Sieć  wodociągowa.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.  

Terminologia.
23. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa.
24. PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  

przewodach wodociągowych.
25. BN-81/9192-04 Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowe  prefabrykowane.  

Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 
26. PN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki  

stosowania.
27. PN-B-02863:1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa.

28. PN-81/B-01700/00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

i badania..



29. PN-81/B-01700/02 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

30. PN-91/M-54910 Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  
w połączeniach wodociągowych.

31. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
32. BN-76/0648-76 Bitumiczne  powłoki  na  rurach  stalowych  układanych  

w ziemi.
33. PN-80/H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu walcowane  na  gorąco  ogólnego  

stosowania.
34. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
35. PN-90/H-74105 Rury  ciśnieniowe  z  żeliwa  sferoidalnego.  Podział  

i wymiary.
36. PN-93/C-89218 Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych.  Sprawdzanie  

wymiarów.
37. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  

zewnętrznych i ich części składowych.

6.4. Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  14 

grudnia 1994 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 140).

3. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  -  zeszyt  3  - 
COBRTI INSTAL

4. Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC i PE - GAMRAT.
5. Katalog Techniczny - PIPE LIFE

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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